;H-aag

Instrukcja obstugi okapu przysciennego

KOMODA TOUCH LINE

HAAG
Gazowa 4
59-800 Luban
Tel.: 506-506-932



Szanowni Panstwo,

Dzickujemy za zaufanie 1 zakup naszego wyrobu. Nasze urzadzenie
zaprojektowane zostalo z mys$la o spetnieniu Panstwa oczekiwan w zakresie
funkcjonalnosci oraz estetyki. Z pewnoscig stanowi¢ bedzie element zardéwno
praktyczny jak 1 dekoracyjny kazdej kuchni. Mamy nadzieje¢, ze urzadzenie to
bedzie Panstwu stuzy¢ przez wiele lat.

Przed przystgpieniem do prac montazowych okapu nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z trescig niniejszej obstugi. Dzigki temu unikng Panstwo btedow
podczas instalacji oraz problemow z obstuga okapu.

Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych
gospodarstwach domowych, stuzy on do eliminowania oparéw 1 zapachow
powstatych podczas przyrzadzania potraw.

A UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia powstate wskutek niepoprawnego montazu lub
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcjg obstugi.

AN\ - Ostrzezenie, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
wyrozniony zapis.
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Ogolne warunki bezpieczenstwa i montazu

Niniejszg instrukcje obstugi nalezy zachowac, aby modc z niej
skorzysta¢ w kazdej chwili.

Nalezy zapoznac si¢ z trescig niniejszej instrukcji obstugi, ktora
zawiera doktadne informacje dotyczgce instalacji, montazu
1 konserwacji okapu.

Okap moze r06zni¢ si¢ pod wzgledem wygladu od okapu
przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia
dotyczace obslugi, konserwacji 1 montazu okapu pozostajg
niezmienione.

Nie nalezy dokonywac¢ zmian elektrycznych czy mechanicznych w
okapie.

Nie nalezy poditacza¢ urzadzenia do sieci przed ukonczeniem
montazu.

Wszelkie czynnosci montazowe 1 konserwacyjne nalezy
wykonywa¢ w rekawicach ochronnych.

Nie nalezy uzywac okapu bez prawidlowo zamontowanego filtra.
Montaz niezgodny z niniejszg instrukcjg obstugi moze powodowac
zagrozenie porazeniem elektrycznym.

Pod okapem kuchennym nie wolno uzywac otwartego ognia.
Positki przygotowywane na bazie tluszczu powinny bycC stale
nadzorowane, gdyz przegrzany ttuszcz moze si¢ tatwo zapaliC.
Zasysane powietrze przez okap nie moze by¢ odprowadzane do
kanalu kominowego  stuzacego do odprowadzania spalin z
urzadzen spalajacych gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapow
z obiegiem zamkni¢tym).

Jezeli w gospodarstwie domowym oprdcz okapu, eksploatuje si¢
inne urzadzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa
ciekle, grzeniki  przeptywowe, termy) nalezy zadbac
0 wystarczajgca wentylacje pomieszczen (doptyw powietrza).

Nie nalezy wycigga¢ wtyczki z gniazda sieciowego pociagajac za
przewdd zasilajacy.
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Przewod zasilajacy nie moze dotykac gorgcej powierzchni.

Nie nalezy uruchamia¢ urzadzenia, jesli przewod zasilajacy jest
uszkodzony.

Wymiana uszkodzonego przewodu zasilajagcego moze byc¢
wykonana  wylacznie  przez  producenta, serwis  lub
wykwalifikowanego specjalistg.

Okap powinien byC czyszczony zarOwno wewnatrz jak 1 na
zewnatrz przynajmniej raz w miesigcu lub co 35 godzin pracy
okapu. Kazdorazowo przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu
musi by¢ odlgczone (nalezy wyja¢ wtyczke zasilajacg lub wytaczyc
bezpieczniki).

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat 1 przez osoby o obnizonych mozliwosciach
fizycznych, umystowych 1 osoby o braku doswiadczenia
1 znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzor lub
instruktaz odnosnie uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak
aby zwigzane z tym zagrozenia byly zrozumiate.

Dzieci nie mogg bawic¢ si¢ sprz¢tem.

Dzieci bez nadzoru nie mogg wykonywaC czyszczenia
1 konserwacji.

N UWAGA:

Dostepne czesci moga by¢ gorgce w czasie pracy kuchenki.
Niezgodne z instrukcjg zastosowanie S$rub lub elementow
mocujgcych moze grozi¢ porazeniem pragdem elektrycznym.

I —
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Ochrona srodowiska

X "

Li-FeS2
Rys. A Rys. B

To wurzadzenie zostalo zaprojektowane 1 wykonane z materialow oraz
komponentéw wysokiej jakosci, ktore nadajg si¢ do ponownego wykorzystania.
Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A)
oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbidrce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2012/19/UE. Jezeli na wyrobie
umieszczony jest symbol przekreslonego kontenera na odpady (Rys. B)
oznacza, ze produkt zawiera baterie, ktére podlegaja selektywnej zbidrce
zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady
2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny 1 elektroniczny oraz baterie
(jezeli wystepuja) po okresie uzytkowania, nie moga by¢ wyrzucone wraz z
innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest
zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz baterii (jezeli wystepujq)
prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii. Prowadzacy punkty zbiorki, w tym lokalne punkty zbiorki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego
sprzetu oraz baterii (jezeli wystepuja). Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu
oraz baterii (jezeli wystepuja) przyczynia si¢ do unikniecia szkodliwych dla
zdrowia ludzi 1 Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z
mozliwosci obecnosci w sprzecie 1 bateriach sktadnikéw niebezpiecznych oraz
niewlasciwego sktadowania 1 przetwarzania takiego sprzetu 1 baterii.
Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu si¢ do ponownego
uzycia 1 odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu, na tym etapie ksztaltuje
si¢ postawy, ktore wptywaja na zachowanie wspolnego dobra jakim jest czyste
srodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe sg takze jednym z wigkszych
uzytkownikow drobnego sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym
etapie wplywa na odzyskiwanie surowcOw wtornych. W przypadku
niewlasciwej utylizacji tego produktu moga zosta¢ natozone kary zgodnie z
ustawodawstwem krajowym.
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Dane techniczne
Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obstugi oraz na dotgczonych
do okapu etykietach zostaly uzyskane poprzez wykonanie pomiarOw

1 obliczen zgodnie z wymogami rozporzgdzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.
Rys.1 Rysunek poglgdowy okapu kuchennego.

Ostona
kominowa

|

Przewod
zasilajac

Sterowanie
dotykowe

Filtr
przeciwttuszczowy

- Oswietlenie
aluminiowy

Rys. 2 Rysunek gabarytowy.

0

min: 480, max: 870

min: 20

380
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Obstuga

Okap jest przeznaczony do zasysania oparOw podczas przygotowywania
positkow. Urzadzenie moze pracowa¢ w dwoch trybach :

Jako wyciag: opary usuwane sg na zewnatrz pomieszczenia za pomocg rury

odprowadzajacej. Rura odprowadzajaca nie jest dostepna w komplecie z
urzadzeniem 1 nalezy jg zakupi¢ oddzielnie.

AN UWAGA:

= Nalezy uzywac jak najkrotszego przewodu odprowadzajgcego
opary.

= Nalezy uzywac przewodu odprowadzajacego o jak najgladszej
powierzchni wewngtrznej (nie zaleca si¢ stosowania rur typu spiro).
= Stosowac przewOd o jak naymniejszej liczbie zagiec (katy zgiec
nie powinny by¢ wieksze niz 90 stopni).

= Nie =zaleca si¢ stosowania zmian przekroju przewodu
(wickszego na mniejszy np. wylot powietrza ¥150 mm na wylot

powietrza 3120mm).
Jako pochlaniacz: opary sg oczyszczane z thuszczu 1 zapachéw, zanim zostang

zwrocone do pomieszczenia przez kratki w gornej ostonie komina. Aby okap
pracowal jako pochlaniacz nalezy zainstalowac filtr weglowy (Rys.10). Filtr
weglowy nie jest wyposazeniem standardowym 1 nalezy zakupi¢ go u
sprzedawcy.

Instalacja okapu

N UWAGA:
Niezgodne z instrukcja zastosowanie Srub lub elementow
mocujgcych moze grozi¢ porazeniem pragdem elektrycznym.

Minimalna odlegto$¢ zawieszenia okapu miedzy powierzchnig, na ktorej
znajdujg si¢ naczynia na urzgdzeniu grzewczym (kuchenka gazowa,
elektryczna), a najnizsza czescig okapu kuchennego (Rys.3) powinna wynosic,
nie mniej niz 45 cm dla kuchenek o zasilaniu elektrycznym 1 nie mniej niz 65
cm dla kuchenek gazowych. Jezeli w instrukcji obstugi urzadzenia grzewczego
podana jest wigksza odlegtos¢ instalowania okapu kuchennego niz wskazana
powyzej, nalezy dostosowac si¢ do takich wskazan.
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Montaz

okapu 1 ostony kominowej przedstawiony jest na rysunkach (Rys.4 -

Rys.9). Okap wyposazony jest w kotki mocujace odpowiednie do wigkszosci

scian 1 sufitOw. Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ ogllnie obowigzujgcych

przepisoOw dotyczacych odprowadzenia powietrza z pomieszczen.

Rys. 3 Sugerowana odlegios¢ od ptyty grzewcze).

Przed przystapieniem do instalacji
= nalezy:

|W = Sprawdzi¢, czy wymiary
zakupionego produktu F:]
dostosowane do  wybranego
miejsca docelowego.

_

Kuchenki gazowe L>65cm | —————— " OdeCZycr 1 usunqé (] ezeli

Kuchenki elektryczne L= 45cm

istnieje taka mozliwo$¢) meble
znajdujace si¢ w obszarze

instalacji okapu, aby uzyskac
fatwy dostgp do sufitu lub Sciany
na ktorej ma by¢ zamontowany

okap. Jesli nie jest to mozliwe
nalezy zabezpieczy¢ elementy znajdujace si¢ w  poblizu
wykonywanych prac.

Sprawdzi¢, czy w poblizu strefy montowania okapu znajduje si¢
gniazdko wtykowe 1 czy mozna podiagczy¢ okap do przewodu
wentylacyjnego odprowadzajgcego opary na zewnatrz.

Sprawdzi¢, czy w miejscach w ktorych beda wykonane wiercenia nie
znajdujg si¢ przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).
Wyposazy¢ si¢ w nastepujace narzedzia: miarke, otowek, wiertarke
/wkretarke, wiertto @8, srubokret, poziomice.

Czynnosci montazowe:

1.

Wyznaczy¢ o$ elementu grzewczego 1 przenie$C ja na scian¢ gdzie
bedzie zamontowany okap. Zaznaczy¢ wszystkie charakterystyczne
punkty mocowan okapu. Uzy¢ wiertarki 1 wywierci¢ otwory. (Rys. 4)

Wer v1.0
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W wywiercone otwory witozy¢ kotki rozporowe. W dwa otwory
oznaczone literg A rOéwniez wkreci¢ wkrety pozostawiajgc 7 mm
dtugosci wkretu na zewnatrz kotka (Rys.5).

Przykrgci¢ uchwyt mocowania ostony kominowej, zawiesi¢ okap
kuchenny na dwoéch niedokreconych wkretach (Rys. 6).

Wymontowac filtry przeciwtluszczowe (Rys.7).

Dokreci¢ dwa juz wkrecone po czgsci wkrety 1 wkreci¢ dwa pozostate
(Rys.8).

Umiesci¢ na korpusie ostong kominowg. Nastepnie delikatnie wysuwac
czes¢ okapu oznaczong literg B ku goérze, do momentu az bedzie
mozliwos¢ przykrecenia jej do uchwytu mocowania wczesnie]
przymocowanego do sciany (Rys 9).

UWAGA: t¢ operacj¢ montazu nalezy przeprowadzic¢
bardzo ostroznie, aby nie porysowaC ostony komina i
samego okapu.

Rys. 4 Wymiary montazowe.

/

285mm | max:590mm
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Rys. 5 Montaz kotkdw rozporowych.
£ ROTRDTY TRepuroavyLaL

Rys. 6 Zawieszanie okapu.
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Rys. 7 Demontaz filtra aluminiowego przeciwttuszczowego.

Rys. 8 Ustawianie okapu kuchennego.

2 x @5 x 45mm

Wer v1.0
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Rys. 9 Montaz ostony kominowe;.

2 x ©3,9x9,5

iy

ﬂ Zachowac¢ szczego6lg uwage podczas rozsuwania
A ostony kominowej

Podlaczenie elektryczne
Napiecie sieciowe musi odpowiada¢ napigciu wskazanemu na tabliczce

umieszczone] w wewnetrznej czesci okapu. Jezeli okap wyposazony jest we
wtyczke nalezy ja umiesci¢ w gniazdku wtykowym speiniajgcym wymagania
obowigzujacych przepiséw 1 znajdujagcym si¢ w tatwo dostepnym miejscu.
Jezeli okap nie jest wyposazony we wtyczke, instalacje okapu nalezy powierzy¢
osobie z odpowiednimi uprawnieniami (np. elektrykowi).

Czyszczenie i konserwacja

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z konserwacja
urzadzenia, nalezy wyjac wtyczke z gniazdka. Okap nalezy czysci¢ tagodnymi
srodkami czyszczacymi, nie nalezy uzywac srodkoéw Sciernych. Regularna
konserwacja znacznie poprawia jakos¢ pracy i trwatos¢ okapu. Czynno$c
czyszczenia okapu nalezy powtarza¢ przynajmniej raz w miesigcu lub co 35
godzin pracy okapu. Do mycia okapu w zadnym wypadku NIE WOLNO
STOSWAC SRODKOW NA BAZIE ALKOHOLU. Elementy satynowe
(inox) nalezy czysci¢ specjalnymi preparatami do tego celu przeznaczonymi.

Strona 12

Wer v1.0



AN UWAGA:

Nieprzestrzeganie przepisoOw dotyczacych czyszczenia urzgdzenia
1 wymiany filtrow moze powodowaC powstanie zagrozenia
pozarem. Zaleca si¢ zatem przestrzeganie podanych wskazoéwek.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoSsci za ewentualne
uszkodzenia silnika lub pozary spowodowane niewlasciwym
uzytkowaniem.

Filtr przeciwtluszczowy

Okap jest wyposazony w filtr aluminiowy, ktory zatrzymuje czgstki ttuszczu
pochodzace z gotowania. Filtr wyjmuje si¢ poprzez przesunig¢cie zamkow
w kierunku wskazanym strzatkami (Rys.4). Filtr powinien by¢ myty recznie
poprzez zanurzenie na 15 minut w wodzie z plynem do mycia naczyn o
temperaturze 40-50°C. Po uplywie 15 minut nalezy rozpocza¢ mycie,
a nastepnie doktadnie optukac filtr. Filtr musi by¢ suchy przed ponownym
umieszczeniem w okapie. Filtr moze by¢ rowniez myty w zmywarkach. Filtr
podczas mycia moze si¢ odbarwi¢, co nie ma wplywu na jego wilasciwosci
filtrowania. Nieczyszczony regularnie filtr zmniejsza wydajnos¢ okap 1 moze
przyczyni¢ si¢ do powstania pozaru. Filtr nalezy czysci¢ przynajmniej co 35
godzin pracy okapu.

Filtr weglowy

Okap moze by¢ wyposazony w filtr weglowy. Filtr weglowy stosuje sie
wylacznie kiedy okap nie jest podtagczony do przewodu wentylacyjnego. Filtr
nalezy umiesci¢ na obudowie okapu, jak ilustruje to rysunek (Rys.10). Filtr
weglowy powinien by¢ wymieniany co 6 miesiecy.

AN UWAGA:
Nie wolno my¢ lub regenerowac filtra weglowego.
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Rys. 10 Wymiana filtra weglowego.

Symbol mmmp montaz filtra
Symbol [ demontaz filtra

Rys. 11 Wymiana oswietlenia.

Symbol mmmp montaz zaréwki
Symbol [ demontaz zarowki

Wer v1.0
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Wymiana oSwietlenia

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z wymiang
oswietlenia, nalezy odlagczy¢ zasilanie. Jezeli okap byl wczesniej wigczony
nalezy odczekac¢ aby zaréwki si¢ ochtodzity 1 po ochtodzeniu mozna przystapic¢
do ich wymiany. Proces wymiany zaréwki przedstawia rysunek nr.11.

MNUWAGA:
" Przed wymiang zaréwek nalezy odlgczyc¢ zasilanie okapu.
= Nie nalezy dotyka¢ zaréwek dopoOki sg gorace.
= Nalezy uwaza¢, aby nie dotyka¢ bezposrednio zakladanej
zarowki rekami.

Sterowanie praca okapu
Okap wyposazony jest w sterowanie dotykowe znajdujgce si¢ na szybie

(Rys.12).

Rys. 12 Usytuowanie sterowania dotykowego.

c @ | H®

=

Oznaczenia pdl dotykowych:

Pole dotykowe wlaczajace/wytaczajace okap :.@:. Pole dotykowe wiaczajace/wytaczajace oswietlenie okapu

= Pole dotykowe zmniejszajace predkos¢ turbiny + Pole dotykowe zwickszajace predkos¢ turbiny

Wyswietlacz cyfrowy
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= Sterowanie pracg turbiny:

Turbinge okapu uruchamia si¢ poprzez: dotkniecie symbolu, powoduje
wlaczenie turbiny na ostatnio uzywanej predkosci; dotkniecie symbolu
powoduje uruchomienie turbiny na maksymalnej predkosci; dotknigcie
symbolu powoduje wiaczenie turbiny na minimalnej predkosci.
Zwigkszenie predkosci turbiny odbywa si¢ przez dotknigecie symbolu ,
zmniejszenie przez dotknigcie symbolu =, Wraz ze zmiang predkosci pracy
turbiny zmieniajg si¢ odpowiednio cyfry na wyswietlaczu: 1- praca turbiny na
pierwszym biegu, 2- praca turbiny na drugim biegu, 3- praca turbiny na trzecim
biegu, 4- praca turbiny na biegu intensywnym (turbo). Aby wytaczy¢ okap
nalezy dotkna¢ symbol ') lub dotyka¢ symbol , az do momentu pojawienia
si¢ zera na wyswietlaczu.

Zgodnie z rozporzadzeniem EU 66/2014 okap wyposazony jest
w automatyczny, pigciominutowy licznik zmieniajgcy samoistnie poziom biegu
turbiny z czwartego na trzeci po uptywie 5 minut (nie dotyczy modeli zZ
turbinami oznaczonych cyfra 5 lub literg D).

= Sterowanie oSwietleniem:

Aby wiaczy¢ oswietlenie okapu nalezy dotkng¢ symbolu , ponowne
dotknigcie powoduje wylaczenie oswietlenia.

= Dodatkowe informacje dotyczgce sterowania okapem:

Sterownik okapu wyposazony jest w licznik czasu pracy okapu. Licznik
ustawiony jest na 35 godzin. Po uptywie tego czasu na wySwietlaczu pojawia
si¢ symbol ,ktc’)ry sygnalizuje zalecane czyszczenie filtra aluminiowego.
Aby usung¢ znak ,,F” na wyswietlaczu okapu nalezy dotknac i1 przytrzymac
symbol ! ,, w sposOb ciagly” przez okoto 8 sekund.

Sterownik okapu wyposazony jest w blokade panelu dotykowego stuzaca
do jej dezaktywowania np. podczas czyszczenia okapu. Aby wigczy¢ blokade
nalezy przytrzymac symbol (Y (przez okoto 10 sekund) az na wyswietlaczu w
dolnym prawym rogu pojawi si¢ kropka. Aby powrdci¢ do normalnej pracy
nalezy ponownie przytrzymac¢ symbol (przez okoto 10 sekund), na
wyswietlaczu zgasnie kropka.

Sterownik okapu wyposazony jest w wylacznik czasowy turbiny okapu
ktory wytacza turbing okapu po uplywie 15 minut od wilaczenia licznika.
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Wytacznik czasowy turbiny nie wylacza oswietlenia, a predkosci turbiny
mozna dowolnie zmieniaC. Aby wylacznik czasowy mogt zosta¢ wiaczony
turbina okapu musi pracowa¢ na dowolnej predkosci biegu 1, 2, 3,
intensywnym. Nalezy przytrzyma¢ symbol ") (przez okoto 10 sekund), az na
wyswietlaczu w prawym dolnym rogu zacznie pulsowa¢ punkt. Wylgczenie tej
funkcji mozna dokona¢ przez ponowne przytrzymanie symbolu =) (okoto 10
sekund), lub poprzez wylaczenie okapu.

Sterownik okapu wyposazony jest w funkcje automatycznego wytaczenia
okapu po uptywie 2 godzin bezczynnosci sterowania okapem.

Okap posiada pilot do zdalnego sterowania (dotyczy wybranych modeli)
(Rys. 13a, b).
Rys. 13a Pilot zdalnego sterowania - wersja 1.

|
Gorna czesé pilota ol Dolna czgsc¢ pilota

O ||© %
&)

Rys. 13b Pilot zdalnego sterowania - wersja 2.

OIOI0

W pierwszej wersji pilot sktada si¢ z dwdch sekceji (Rys.13a).

= Sterowanie pracg turbiny:
Za sterowanie praca turbiny odpowiada gérna sekcja pilota |
oznaczona symbolem &. Wiaczenie / wylaczenie turbiny odbywa ® ©
) lub @
Zwickszanie predkosci odbywa si¢ przez naciskanie przy01sku @ |,
zmniejszanie przez naciskanie przycisku .

sie przez naci$ni¢cie jednego z przyciskow z symbolem &)
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=  Sterowanie oswietleniem:
Za sterowanie oswietleniem odpowiada dolna sekcja pilota

oznaczona symbolem *V . Wlaczenie / wylaczenie o$wietlenia ©

=/

odbywa si¢ przez naciSnigcie przycisku z symbolem Przyciski
z symbolem @, s nieaktywne.

W drugiej wers;ji pilot sktada si¢ z jednej wspdlnej sekcji, ktéra odpowiada za
sterowanie pracg turbiny oraz oswietleniem (Rys.13b).

= Sterowanie pracg turbiny:

Za sterowanie praca turbiny odpowiadaja przyciski w srodkowej kolumnie
pilota. Wilaczenie / wylaczenie turbiny odbywa si¢ przez nacisnigcie jednego z
przyciskow z symbolem @, @ b @ . Zwickszanie predkosci odbywa si¢

przez naciskanie przycisku @, zmniejszanie przez naciskanie przycisku ©.
Dodatkowo podczas pracy turbiny naci$ni¢cie przycisku z symbolem
spowoduje wiaczenie funkcji timera, ktéry wytacza turbine okapu po uptywie
I5 min od aktywacji funkcji. Wylacznik czasowy turbiny nie wylacza
oswietlenia. Podczas pracy timera predkosci turbiny mozna dowolnie zmieniac.
= Sterowanie oSwietleniem:

Za sterowanie oswietleniem odpowiada jeden przycisk oznaczony symbolem
v Wiaczenie / wylaczenie o$wietlenia odbywa si¢ przez nacisnigcie
przycisku.

Sposoby zmniejszenia wplywu procesu gotowania na Srodowisko

= W celu zmniejszenia zuzycia energii nalezy gotowa¢ w naczyniach pod
przykrywka.

» Filtry aluminiowe okapu nalezy utrzymywa¢ w czystosci (zalecany
czas pracy filtra aluminiowego pomiedzy jego czyszczeniami wynosi
max 35h pracy okapu).

= Nalezy dba¢ o droznos¢ przewodoéw wentylacyjnych.

= Poziom pracy turbiny podczas gotowania nalezy zawsze ustawiaC na
minimalny bieg, ktory pozwoli na usunigcie oparOw przy aktualnej
intensywnosci gotowania.
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Karta produktu
Karta produktu umieszczona jest wewnatrz okapu.

I —
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Rozwigzywanie problemow

Objawy Przyczyny wystapienia Sposoby naprawy
Po 35 godzinach pracy okap Nalezy nacisngc i przytrzymaé przez

Podczas pracy okapu na

. LT . sygnalizuje konieczno$¢ ok. 8s pole "-" na sterowaniu
1*| wy$wietlaczu pojawia si¢ pulsujaca . . ) . . .
litera "E" wyczyszczenia lub wymiany filtra | dotykowym. Filtr nalezy umy¢ w
) przeciwtluszczowego. zmywarce lub wymieni¢ na nowy.
\,Y}f,s ?&?gﬁ:zf;kggj El:(iI eiynrlz‘jnii( Panel dotykowy zostat Aby wylaczy¢ blokadg¢ nalezy
2% pra W prawy zablokowany - jest to funkcja  |nacisna¢ i przytrzymac przez ok. 10s
dolnym rogu), okap nie reaguje na .. . .
utatwiajaca mycie okapu. pole z symbolem wigcznika.

probe wiaczenia.

'Na wyswietlaczu nie pojawiasi¢ |, dopodobnic zawiesil si¢ panel Na.lezy. odlaczy¢ Oké.lp od Zro’dla

3*| zaden symbol, okap nie reaguje na sterowania zasilania na ok. 15s 1 wlgczy¢ go
naciskanie p6l sterowania. ) ponownie.

' Wysw1etl.acz/ pokazuje §ymb01 | Prawdopodobnie zawiesit si¢ panel Na.lezy. odtaczy¢ oka}p od zrqdla

4% jednego z biegéw, okap nie reaguje sterowania zasilania na ok. 15s 1 wigczy¢ go
na naciskanie pdl sterowania. ) ponownie.

Turbina okapu wytacza sie po

15min pracy, na wyswietlaczu Zostat aktywowany automatyczny

Aby deaktywowaé wylacznik
czasowy nalezy nacisng¢ i

sk . "y on :
5 pglsup np. "1." (numer aktualnego wyltgcznik czasowy panelu przytrzyma przez ok. 10s symbol

biegu i kropka w prawym dolnym sterowania. ,

o plus lub wytaczy¢ okap.
rogu wyswietlacza).

Na czwartym biegu pulsuje cyfra Okap Wyposazony Jest w ryb L L .

wpn o L turbo, ktéry po Smin pracy Trybu turbo nalezy uzywac jedynie
6*| "4" na wy$wietlaczu, po Smin bieg ) S . .

automatycznie zmienia bieg na przy intensywnym gotowaniu.

Zmieniany jest na trzeci. . . ..
trzeci w celu oszczedzania energii.

Okap mozna obstugiwac¢ jedynie za
7*| pomoca panelu sterowania, nie
reaguje na pilota.

Wyczerpala si¢ bateria w pilocie

ub odleglosé jest zbyt duza. Nalezy wymieni¢ bateri¢ na nowa.

Filtr przeciwttuszczowy nalezy
Prawdopodobng przyczyng sg umy¢ lub wymieni¢ na nowy. Filtr
zanieczyszczone filtry. weglowy (jesli wystepuje) nalezy
wymieni¢ na nowy.
Zaréwke nalezy wymieni¢ na nowa,
zgodng z symbolem podanym w
instrukcji obstugi okapu.
Przyczyna moze by¢ Okap musi by¢ zamontowany do
nieprawidtowy montaz okapu do | $ciany lub szafki z wykorzystaniem
$ciany lub szafki kuchennej. Nie |wszystkich punktéw przewidzianych
przykrecono wszystkich przez producenta. Po
przewidzianych wkretéw lub nie | wyregulowaniu potozenia okapu w
dokrgcono wkretdw, pozostawiajac | pionie 1 w poziomie nalezy dokrecic¢
luz. wszystkie wkrety montazowe.
* dotyczy okapOw ze sterowaniem dotykowym
Jesli powyzsze zalecenia nie rozwigzujg problemdw, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem AGD
uprawnionym do naprawy. Pod Zadnym pozorem uzytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych
napraw. Wykaz punktéw serwisowych znajduje si¢ na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowe;j.

8 Okap stabo zasysa opary.

9 Nie $wieci jeden lub wigcej punkt | Przepalona zaréwka halogenowa /
swietlny. ledowa.

Okap generuje nadmierny hatas

10 i wibracje.
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